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Załącznik nr 1 

lp. 

Zadanie 
/określenie 
składnika  

fotografia 
Nr 

inwentarz
owy 

Ilość 
Szt. 

Opis 

 
uwagi 

1 Zadanie nr 1  

Tokarka TUD-50 

 

00001444 1 

Rok budowy 1962, długość 
toczenie 2000 mm, średnica 
toczenia nad łożem 500 mm  

 

Maszyna zdemontowana z podłoża, 
podstawiona na rurach stalowych- 

przygotowana do transportu. 
Maszyna eksploatowana w 

warunkach związanych z realizacja 
procesu dydaktycznego -naturalny 
proces ich zużycia technicznego.   

2 Zadanie nr 2 

Tokarka TUB-32 

 

 

00001447 1 
Rok budowy 1965, długość 

toczenie 1000 mm, średnica 
toczenia nad łożem 360 mm 

 

Maszyna zdemontowana z podłoża, 
podstawiona na rurach stalowych- 

przygotowana do transportu. 
Maszyna eksploatowana w 

warunkach związanych z realizacja 
procesu dydaktycznego -naturalny 
proces ich zużycia technicznego. 
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3 Zadanie nr 3 

Tokarka TUB -32 

 

 

00002207 1 
Rok budowy 1973, długość 

toczenie 1000 mm, średnica 
toczenia nad łożem 360 mm 

 

 

Maszyna zdemontowana z podłoża, 
podstawiona na rurach stalowych- 

przygotowana  do transportu. 
Maszyna eksploatowana w 

warunkach związanych z realizacja 
procesu dydaktycznego -naturalny 
proces ich zużycia technicznego              

a do transportu. 

 

 

4 Zadanie nr 4 

Tokarka TUD-40 

 

 

001448 

 

 

 

1 
Rok budowy 1968, długość 
toczenie 750 mm, średnica 

toczenia nad łożem 400 mm 

 

Maszyna zdemontowana z podłoża, 
podstawiona na rurach stalowych- 

przygotowana do transportu 
Maszyna eksploatowana w 

warunkach związanych z realizacja 
procesu dydaktycznego -naturalny 

proces ich zużycia technicznego. 
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5 Zadanie nr 5 

Tokarka TUD-50 
i  uchwyt tokarski   

 

 

 

Tokarka 
00003622 
 
Uchwyt 
00008516 

1 

Rok budowy 1968, długość 

toczenie 500 mm, średnica 
toczenia nad łożem 500mm  

 

 

Maszyna zdemontowana z podłoża, 
podstawiona na rurach stalowych- 

przygotowana do transportu.  
Maszyna eksploatowana w 

warunkach związanych z realizacja 
procesu dydaktycznego -naturalny 
proces ich zużycia technicznego. 

Tokarka bez uchwytu tokarskiego 

Zakup wraz z uchwytem 
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6 Zadanie nr 6 

Strugarka  
poprzeczna PAB40 

 

 

 

00003247 1 

 

Rok budowy 
1987,powierzchnia stołu 
400x320 ; przesuw stołu 

poziomy 500mm, przesuw 
pionowy 340 mm 

 

Maszyna zdemontowana z podłoża, 
podstawiona na rurach stalowych- 

przygotowana do transportu.  
Maszyna eksploatowana w 

warunkach związanych z realizacja 
procesu dydaktycznego -naturalny 
proces ich zużycia technicznego. 

7 Zadanie nr 7 

Tokarka TUD-40 
Uchwyt tokarski 

250 
 

 

Tokarka 
00001458 
Uchwyt 
00008515 

1 

Rok budowy 1967, długość 
toczenie 750 mm, średnica 
toczenia nad łożem 400mm  

 

Maszyna zdemontowana z podłoża, 
podstawiona na rurach stalowych- 

przygotowana do transportu. 
Maszyna eksploatowana w 

warunkach związanych z realizacja 
procesu dydaktycznego -naturalny 
proces ich zużycia technicznego.  

Tokarka bez uchwytu tokarskiego 

Zakup wraz z uchwytem 
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8 Zadanie nr 8 

Tokarka TUM 25 

 

00002197 1 

 

Rok budowy 1965, długość 
toczenie 800 mm, średnica 

toczenia nad łożem 250 mm 

 

Maszyna zdemontowana z podłoża, 
podstawiona na rurach stalowych- 

przygotowana do transportu.  
Maszyna eksploatowana w 

warunkach związanych z realizacja 
procesu dydaktycznego -naturalny 

proces ich zużycia technicznego. 
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9 Zadanie nr 9 

Tokarka TUE 35 

 

00003616 1 

 

Rok budowy 1957, długość 
toczenie 600 mm, średnica 

toczenia nad łożem 350 mm 

 

Maszyna zdemontowana z podłoża, 
podstawiona na rurach stalowych- 

przygotowana do transportu.  
Maszyna eksploatowana w 

warunkach związanych z realizacja 
procesu dydaktycznego -naturalny 
proces ich zużycia technicznego. 

10 Zadanie nr 10 

Tokarka TUS 25 

 

00001442 1 

 

Rok budowy 1976, długość 
toczenie 630 mm, średnica 

toczenia nad łożem 250 mm 

 

Maszyna zdemontowana z podłoża, 
podstawiona na rurach stalowych- 

przygotowana do transportu.  
Maszyna eksploatowana w 

warunkach związanych z realizacja 
procesu dydaktycznego -naturalny 
proces ich zużycia technicznego. 
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11 Zadanie nr 11 

Tokarka TUM 25 

 

00002204 1 

 

Rok budowy 1972, długość 
toczenie 500 mm, średnica 

toczenia nad łożem 500 mm 

 

Maszyna zdemontowana z podłoża, 
podstawiona na rurach stalowych- 

przygotowana do transportu. 
Maszyna eksploatowana w 

warunkach związanych z realizacja 
procesu dydaktycznego -naturalny 
proces ich zużycia technicznego.  

12 Zadanie nr 12 

Prasa krawędziowa 
CNC WC67K 

50/2000 

 

 

01592  1 

Rok produkcji 2014. Siła 
nominalna 550 kN, 
maksymalna długość elementu 
2000mm;odległość między 
kolumnami 1800mm; 
głębokość gardzieli 
200mm;maksymalna odległość 

miedzy stołem a i suwakiem 
300mm; nastawność suwaka 
80mm szerokość stołu 
140mm;prędkośc 
podchodzenia 100mm/s; 
prędkość robocza 7mm/s; 
maksymalne ciśnienie oleju 
31MPa; moc silnika 4KW; 
Wymiary gabarytowe długość 
2550mm; szerokość 1500mm; 
wysokość 2200mm masa 
ok.5000kg 

 

Stan techniczny maszyny- idealny, 
prasa eksploatowana sporadyczne. 
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14 Zadanie nr 13 

Przecinarka 
tarczowa 

mechaniczna 

 

00004242 1 

Przecinarka tarczowa 
stacjonarna 

Producent: Fabryka 
Samochodów Małolitrażowych 
Bielsko Biała Zakład nr 9 

Typ: BTC 50. Rok produkcji 
1981Dane techniczne 
producenta:- Max. wymiar 
materiału: ø150 mm / 140 x 
140 mm, - Min. wymiar 
materiału: ø35 mm 35 x 35 
mm, - Narzędzie: Piła tarczowa 
max. Średnica ø 500 mm, - 
Obroty narzędzia: 
9;12;15;18;25 obr/min, - 
Prędkość posuwu: 
bezstopniowo 0-800 mm/min, 
- Min. długość podania: 10 
mm, - Max. długość podania: 
500 mm, - Moc zainstalowana: 
5 kW, - Wymiary: 2000 x 1035 
x 1145 mm, - Masa: 1800kg 

Maszyna eksploatowana w 
warunkach związanych z realizacja 
procesu dydaktycznego -naturalny 
proces ich zużycia technicznego. 

14 Zadanie nr 14 

 

Wiertarka słupowa 

 

 1 

Fabryka Maszyn „Kowary” w 
Kowarach 
TYP: WE25 
Rok produkcji: 1968, ciężar: 
450 kg, Zasilanie 380V 3faz 
50Hz, Napięcie sterownicze 
transformatora 220V, 
Nominalna moc 1,6 kW, 

Nominalne natężenie prądu 
4,6 A, 

Wiertarka  eksploatowana w 

warunkach związanych z realizacja 
procesu dydaktycznego -naturalny 
proces ich zużycia technicznego. 
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15 Zadanie nr 15 

 

Tokarka SUI 
50/1500 

 

00002212 1  

Maszyna zdemontowana z podłoża, 
podstawiona na rurach stalowych- 
przygotowana do transportu. 
Maszyna niewiele eksploatowana             
w warunkach związanych z 
realizacja procesu dydaktycznego. 
Tokarka posiada 
niesprawny/uszkodzony układ 
sterowania, stan układu 
mechanicznego -bardzo dobry. 

16 Zadanie nr 16 

 

Wiertarka 
kadłubowa WKA -

40 

 

00003379 1  

Wiertarka  eksploatowana  
w warunkach związanych z 
realizacja procesu dydaktycznego -
naturalny proces ich zużycia 
technicznego. 
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17 Zadanie nr 17 

 

AGREGAT 
TYNKARSKI TYP 

B20 Kaleta 

 

 

 

00002238 
00002240 
00002239 

3  

Urządzenie sprawne technicznie, 
eksploatowane sporadyczne.  

18 Zadanie nr 18 

Frezarka pionowa                 
FSS 250 

 

 

0003299 

 

 

 

 

 

1 

 

Maszyna niewiele eksploatowana w 
warunkach związanych z realizacja 
procesu dydaktycznego. Frezarka  
posiada niesprawny/uszkodzony 
układ sterowania, stan układu 

mechanicznego dobry. 
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19 Zadanie nr 19 

Frezarka pionowa                  
1FRA 

 

 

0002210 

 

 

 

 

 

1 

 

Maszyna eksploatowana w 
warunkach związanych z realizacja 
procesu dydaktycznego -naturalny 
proces ich zużycia technicznego. 


